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SISTEMA DI SCORRIMENTO
ELETTRONICO PER

PORTE
A.PD

DAL 1969

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

7

5

5A
5A

3 Cinghia

4 Carrello posteriore

4/0 4 bulloni per fissaggio dei carrelli all’anta

4B Carrello anteriore con fermacinghia

5 e 5A Piastre per il sostegno dell’anta

6 Distanziali

8 2 gommini antiurto

1 Motore

1/0 2 cavicchie e dadi per fissaggio del motore e
2 bulloni con dadi per i fermacorsa

2 Fermacorsa

7 Scheda elettronica FGS01 con cavo
di alimentazione di 5 m

3 Cinghia

4 Carrello posteriore

4/0 4 bulloni per fissaggio dei carrelli all’anta

4A Carrello anteriore con fermacinghia

5 e 5A Piastre per il sostegno dell’anta

6 Distanziali

8 2 gommini antiurto

TELAIO ANTA DOPPIA

CONTENUTO DEL KIT1•
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OPERAZIONI PRELIMINARI SULLE ANTE2• ad opera del
serramentista
ad opera del
serramentista

Realizzare gli scassi e le scanalature indicati di
seguito
IMPORTANTE:
la larghezza delle ante deve essere almeno
2 cm maggiore della luce architettonica (vedi
tabelle su catalogo generale).
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SEZIONE VERTICALE DELLE ANTE
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(misure in mm) dimensioni scassi D
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Fissare le piastre 5 e 5A con le viti autofilettanti.

MONTAGGIO DELLE PIASTRE3•

INSERIMENTO DEI CARRELLI4•

4B

44A

guida

SEZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA ANTE A / B
(misure in mm) dimensioni fori E per le piastre
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Introdurre i carrelli nelle guide come indicato in figura.
Anta A: introdurre prima il carrello 4 e poi il carrello 4A.
Anta B: introdurre prima il carrello 4 e poi il carrello 4B.

NOTE

Posizionare le piastre 5A a filo delle ante.
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timone

timone

C

MONTAGGIO DELLE ANTE6•

5A

4B

5

4

INSERIMENTO DELLE CINGHIE5•

3

3
puleggia

cinghia

Agganciare le ante ai carrelli introducendo i
bulloni 4/0 negli appositi fori presenti sulle piastre.

Inserire le ante nel controtelaio in modo che, in
basso, i timoni alloggino negli appositi scassi C.

Verificare che durante lo scorrimento delle ante
non ci siano attriti o disassamenti che potrebbero
compromettere il regolare funzionamento della
motorizzazione:
regolare l’altezza e l’allineamento dello scorrimento
delle ante. L’altezza si regola frapponendo gli
spessori 9 fra i carrelli e le piastre.

Applicare i due gommini antiurto 8 sul bordo posteriore
di entrambe le ante.

distanziali6

bulloni4/0
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anta B

tendicinghia

tendicinghia

Passare le cinghie dentate 3 intorno alla puleggia
dei tendicinghia situati all’interno del telaio e lasciarle
libere, ma facilmente accessibile, in attesa di
completare le operazioni descritte di seguito.



Introdurre i fermacorsa 2 all’interno delle guide, fermarli
utilizzando i bulloni 1/0 passandoli da dietro attraverso
il foro dei fermacorsa e l’asola delle guide, non stringere
i dadi.
Accoppiare le ante manualmente al centro luce del
telaio, bloccare i fermacorsa stringendo i dadi.

Agganciare il motore 1 sulle guide utilizzando gli
appositi bulloni 1/0 a testa tonda (cavicchie),
passandoli da dietro attraverso le asole. Bloccare
i bulloni con i dadi.

Tirare i tendicinghia verso il motore per tutta la
corsa delle asole e bloccarli con i bulloni.

Smontare i fermacinghia svitando i bulloni che li
tengono fermi ai carrelli 4A e 4B.

tendicinghia

asole

MOTORIZZAZIONE7• ad opera
dell’elettricista
ad opera
dell’elettricista

Inserire il cavo di alimentazione nel tubo posato
precedentemente fino alla scatola della scheda
elettronica FGS01.

foro per il passaggio
del cavo di
alimentazione del
motore

FGS01

bulloni a testa tonda
(cavicchia)

1

dadi

asola
asola

MONTAGGIO DELLE CINGHIE8•

fermacorsa

asola

1

asola

fermacinghia
bulloni

4A 4B



Introdurre i due capi della cinghia fra il morsetto ed il
pettine del fermacinghia fino ad accostarli, stringere il
morsetto con le viti a brugola.
Rimontare entambi i fermacinghia con la propria cinghia
sui carrelli 4A e 4B.

viti a brugola

fermacinghia 4A

fermacinghia 4B

pettine

viti a brugola

Per determinare la lunghezza delle cinghie:

Passare la cinghia intorno alla puleggia del motore
e del tendicinghia, ricongiungere le estremità
sovrapponenedole di 1 cm, tagliare la parte in
eccesso, l’operazione va eseguita per entrambe le
cinghie.

Allentare i bulloni dei tendicinghia.
Aprire le ante totalmente e portare le due cinghie
intorno alla puleggia del motore, prima la cinghia
dell’anta B e poi la cinghia dell’anta A

1 cm

puleggia del
tendicinghia

puleggia del
motore

puleggia

cinghia anta A cinghia anta B

bulloni
tendicinghia

4A 4B
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CONTROTELAI PER
SERRAMENTI
SCORREVOLI A
SCOMPARSA

Regolare la tensione delle cinghie con il
regolatore dei tendicinghia.
Trovata la giusta tensione stringere i bulloni del
tendicinghia.

Chiudere le ante manualmente e stringere i
bulloni dei fermacinghia.

Realizzare il collegamento elettrico con il motore.
Azionare l’automazione e verificare la sincronia
dello scorrimento delle ante.

collegamento elettrico
con il motore

regolatore
bulloni

bulloni del
fermacinghia

bulloni del
fermacinghia


