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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Realizzare gli scassi e le
scanalature indicati in figura.

IMPORTANTE:
la larghezza dell’anta deve essere almeno
2 cm maggiore della luce architettonica
del controtelaio (vedi tabelle su catalogo
generale).

5B Piastra anteriore per il sostegno
dell’anta

TELAIO ANTA SINGOLA
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CONTENUTO DEL KIT1•
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1/0
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4/0

7 2 gommini anti urto da applicare
sul bordo posteriore dell’anta

6 Scheda elettronica FGS01 con
cavo di alimentazione di 5 m

5 Piastra posteriore per il sostegno
dell’anta

4B Carrello anteriore con
fermacinghia

4/0 4 bulloni per fissaggio dei
carrelli all’anta

4 Carrello posteriore

3 Spessori - 24 pezzi

2 Cinghia

1/0 4 bulloni a filetto parziale
per fissaggio motore

1 Motore
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Realizzare lo scasso C di
8 x 30 mm per tutta la
larghezza dell’anta.
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tendicinghia

2

MONTAGGIO DELLE PIASTRE 5-5B3•

APPLICAZIONE GOMMINI ANTIURTO4•

Fissare la piastra 5B a filo dell’anta.

INSERIMENTO DEI CARRELLI5•
Introdurre i carrelli nella guida come indicato in
figura.
Introdurre prima il carrello 4 e poi il carrello 4B.

filo anta 5B 5

Applicare i due gommini antiurto 7 sul
bordo posteriore dell’anta.

puleggia

cinghia

Inserire le piastre nei fori e fissarle con le viti.

5B

5

Passare la cinghia
dentata 2 intorno alla
puleggia del
tendicinghia situato
all’interno del telaio e
lasciarla libera, ma
facilmente accessibile,
in attesa di completare
le operazioni descritte
di seguito.
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4

guida

anta

anta gommini

INSERIMENTO DELLA CINGHIA6•
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Fissare l’anta ai carrelli 4 e 4B introducendo i
bulloni nei fori presenti sulle piastre.
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Appendere l’anta ai carrelli introducendo i bulloni
in dotazione nei fori presenti sulle piastre.
Inserire l’anta nel controtelaio in modo che, in
basso, il timone alloggi nell’apposito scasso C.

Verificare che, durante lo scorrimento dell’anta,
non ci siano attriti o disassamenti che potrebbero
compromettere il regolare funzionamento della
motorizzazione.
Regolare l’altezza dell’anta frapponendo gli
spessori 9 fra i carrelli e le piastre.

MONTAGGIO ANTA E STIPITE7•

Con viti autofilettanti
fissare lo stipite al
montante del telaio.



Per determinare la lunghezza della cinghia:

Passare la cinghia intorno alla
puleggia del motore e del
tendicinghia, ricongiungere le
estremità sovrapponenedole di
1 cm, tagliare la parte in eccesso.

MOTORIZZAZIONE8•

Tirare il tendicinghia verso il motore per tutta la
corsa delle asole e bloccarlo con i bulloni.

Smontare il fermacinghia svitando i bulloni che lo
tengono fermo al carrello 4B.

Con i 4 bulloni in dotazione fissare il motore
sul montante del telaio nei fori già predisposti.

1

bulloni a filetto
parziale

Inserire il cavo di alimentazione nel tubo posato
precedentemente fino alla scatola della scheda
elettronica FGS01.

MONTAGGIO DELLA CINGHIA E REGOLAZIONE SCORRIMENTO9•

tendicinghia

fermacinghia

bulloni

ad opera
dell’elettricista
ad opera
dell’elettricista

foro di uscita del cavo
di alimentazione del
motore

FGS01

1 cm puleggia del
tendicinghia

puleggia del
motore



Introdurre i due capi della cinghia fra il morsetto ed il pettine
sul retro del fermacinghia fino ad accostarli, stringere il
morsetto con le viti a brugola.
Rimontare il fermacinghia sul carrello 4B e riportare la cinghia
intorno alla puleggia del motore.
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CONTROTELAI PER
SERRAMENTI
SCORREVOLI A
SCOMPARSA

4B

pettine

viti a brugola

4
Realizzare il collegamento elettrico con il motore.
Azionare l’automazione per chiudere/aprire
l’anta.

Allentare i bulloni del tendicinghia e del fermacinghia,
regolare la tensione della cinghia con il regolatore.
Trovata la giusta tensione strigere i bulloni del tendicinghia
e del fermacinghia.

tendicinghia

regolatore
fermacinghia

bulloni

bulloni


