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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

3 Cinghia

4 Carrello

4A Carrello con fermacinghia

Profilo in alluminio per la
chiusura delle ante (femmina)

6

6A Asola in nylon per il blocco
dell’asta di chiusura

9 Spessore

5 e 5A Piastre per il sostegno dell’anta

5

4B

4
4A

9

5
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5A
5B
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Motore

Fermacorsa

1
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CONTENUTO DEL KIT1•

3 Cinghia

4 Carrello

4B Carrello con fermacinghia e perno
per la leva di trasmissione
del sistema di chiusura

5 Piastra per il sostegno dell’anta

5B Piastra per il sostegno dell’anta
con leva di trasmissione del sistema
di chiusura

7 Profilo in alluminio per la chiusura
delle ante (maschio)

8 Asta componibile in alluminio
regolabile in altezza e raccordi in
nylon

9 Spessore
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NOTE

Entrambi i profili 6 e 7 sporgono dal limite superiore delle ante di 2,5 mm.
In basso il profilo 7 è più corto di 1,5 mm.
Lo scasso per lo scorrimento del timone misura 6 X 20 mm su tutta la larghezza delle ante.

Realizzare gli
scassi e le
scanalature
indicati in figura:
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SEZIONE VERTICALE DELLE ANTE (misure in mm)

6

7
6

6A

7

6A 7

Fissare con le viti, attraverso gli appositi fori, i profili
6 (con l’asola 6A già montata) e 7 all’interno delle
rispettive scanalature realizzate sulle ante A e B.
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SEZIONE ORIZZONTALE DELLE ANTE (misure in mm)
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scanalatura per
piastra 5B
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OPERAZIONI PRELIMINARI SULLE ANTE2•
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anta B7
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5B
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Assemblare l’asta di chiusura 8 e inserirla all’interno
del profilo 7.
Regolare l’asta in base all’altezza dell’anta.

Predisporre i fori necessari per il posizionamento delle piastre sulle
ante, quindi fissare le piastre 5 e 5A con le viti.

Introdurre la leva di trasmissione della piastra 5B nell’asola in nylon
dell’asta di chiusura 8 e fissare la piastra sull’anta.
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5 5A 5B 5

MONTAGGIO DELLE PIASTRE  5 - 5A - 5B3•

8
5B

NOTE
Appoggiare la piastra 5A contro il profilo 6 e la piastra 5B contro
il profilo 7.

INSERIMENTO DEI CARRELLI E DEL MOTORE4•

4B

44A

guida

fermacorsa asola

asola

1

bulloni a testa tonda
(cavicchia)

Introdurre i fermacorsa all’interno delle guide.
Successivamente, da dietro, far passare le viti attraverso
i fori dei fermacorsa e le asole delle guide.

Introdurre i carrelli nelle guide attraverso lo spazio libero
centrale che le divide.
Anta A: introdurre prima il carrello 4 e poi il carrello 4A.
Anta B: introdurre prima il carrello 4 e poi il carrello 4B.

guida

dadi

leva di trasmissione
chiusura
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 anta A anta B

Agganciare il motore 1 sulle guide utilizzando gli appositi
bulloni a testa tonda (cavicchie), passandoli da dietro
attraverso le asole. Bloccare i bulloni dei fermacorsa e
del motore con i dadi.



Introdurre la leva di trasmissione della piastra 5B
nel relativo alloggiamento situato sul carrello 4B,
quindi fissarla con l’apposito perno a vite.

Fissare le ante ai carrelli introducendo le viti nei
fori presenti sulle piastre.

INSERIMENTO DELLE CINGHIE NEI TENDICINGHIA5•

3
3

MONTAGGIO DELLE ANTE6•

timone

timone

5A

4A

5

4 5

4

5B

4B

Inserire le ante in modo che, in basso, i timoni
alloggino negli appositi scassi.

Verificare che, durante lo scorrimento delle ante,
non ci siano attriti o disassamenti ed
eventualmente registrare le altezze delle ante
frapponendo gli spessori 9 fra i carrelli e le
piastre.

5B

4B

puleggia

cin
gh

ia

tendicinghia

tendicinghia

220 V

Passare le cinghie dentate 3 intorno alle pulegge dei
tendicinghia situati all’interno del telaio e lasciarle libere,
ma facilmente accessibili, in attesa di completare le
operazioni descritte di seguito.

leva di trasmissione
chiusura

spessori

perno

Sk 12 V

foro di uscita del cavo di
alimentazione del motore

cinghia

9

foro di uscita del cavo di
alimentazione del motore

Sk 12 V

220 V

 anta A
anta B



REALIZZAZIONE DEL POZZETTO DI CHIUSURA7•

A B

soglia

8

8

4B

leva di
trasmissione

4B

4A

Realizzato il pozzetto,
richiudere le ante portando  l’asta
di chiusura 8 dentro il pozzetto
facendo scorrere la leva di
trasmissione.

Inserire un capo della molla
all’interno di uno dei tre fori della
leva di trasmissione, tenderla
fino ad agganciare l’altro capo
all’asola posta sulla base del
carrello 4B.

molla

asolafori

4B

Chiudere le ante al centro del
telaio e azionare la leva di
trasmissione fino a toccare con
l’asta 8 la soglia.

Bloccare lo scorrimento dei carrelli 4A e 4B:
introdurre un cacciavite, attraverso le asole
corrispondenti, dal bloccobianco di scorrimento
al carrello metallico.

leva di
trasmissione

A B

soglia pozzetto

8

Sulla soglia segnare con
precisione il punto in cui
realizzare il pozzetto
di chiusura.



Per collegare le cinghie procedere
per entrambe come indicato di
seguito.

Far scorrere un capo della cinghia
intorno alla puleggia del motore.

Passare i due capi della cinghia
fra i pettini del fermacinghia e
stringere sul davanti con le due
viti a brugola.

N.B. la cinghia sinistra deve
scorrere più in basso della cinghia
destra.

COLLEGAMENTO E REGOLAZIONE DELLE CINGHIE8•
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CONTROTELAI PER
SERRAMENTI
SCORREVOLI A
SCOMPARSA

ATTENZIONE

A questo punto è possibile
riaprire le ante solo dopo il
collegamento elettrico del
motore. Per evitare di
danneggiare il sistema, non
provare ad aprire le ante
manualmente.

fermacinghia

pettini

puleggia

viti

bulloni

Per regolare la tensione delle
cinghie procedere per entrambe
come indicato di seguito.

Allentare i bulloni del tendicinghia
e del fermacinghia per consentire
lo scorrimento della cinghia.

Regolare la tensione della
cinghia facendo ruotare il
regolatore del tendicinghia.

Stringere i bulloni e liberare i
carrelli 4A e 4B togliendo i
cacciavite.

tendicinghia

alimentazione elettrica
per il motore

regolatore


