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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

6

7

6A

7A

10 Scheda elettronica FGS01 con cavo di alimentazione di 5 m

8 Asta regolabile in alluminio con terminali in nylon

7 Profilo in alluminio per la chiusura delle ante (maschio)
6A Asola in nylon per il blocco dell’asta di chiusura
6 Profilo in alluminio per la chiusura delle ante (femmina)

5B Piastra anteriore, con leva di trasmissione del sistema
di chiusura, per il sostegno dell’anta

5 Piastra posteriore per il sostegno dell’anta

4B Carrello anteriore con fermacinghia e perno per la leva
di trasmissione del sistema di chiusura

4 Carrello posteriore
3 Cinghia
2 Molla

1 Motore

7A Profili di 50 cm per il fissaggio del pezzo 7 all’anta
(in numero variabile in base all’altezza dell’anta)

9/A Spessore con asola (destra) ferma molla
9 Spessori - 24 pezzi

1
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4/0 4 bulloni per fissaggio dei carrelli all’anta

11 2 gommini anti urto da applicare sul bordo posteriore dell’anta

1/0 4 bulloni a filetto parziale per fissaggio motore

12 Pozzetto di chiusura

TELAIO IMPOSTA SINGOLA

3

4B

5
5B

4

9

CONTENUTO DEL KIT1•
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Realizzare lo scasso E di 8 x 30 mm per tutta
la larghezza dell’anta.

Realizzare gli scassi e le scanalature indicati in figura.

SEZIONE VERTICALE / B-C-D-E
(misure in mm)

SEZIONE ORIZZONTALE / B-C-D-E
(misure in mm)

OPERAZIONI PRELIMINARI SULL’ANTA2•
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IMPORTANTE:
la larghezza dell’anta deve essere almeno 2 cm
maggiore della luce architettonica del controtelaio
(vedi tabelle su catalogo generale).

Accertarsi che il profilo in acciaio inox del controtelaio
su cui è fissato il timone sia appoggiato sopra la soglia
senza dislivelli.
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Collocazione degli accessori di chiusura sull’anta / pezzi 7A.

Introdurre i pezzi 7A nell’apposita scanalatura, al di sotto
dello scasso B, nella parte superiore dell’anta e, al di sopra
dello scasso del timone E, nella parte inferiore. Fissare all’anta
con le viti i due pezzi descritti ed altri eventuali intermedi.

Posizionare il pezzo 7 (maschio) a 10 mm dal fondo e, a filo anta, nella
parte superiore dove deve essere fermato con due viti.

Far slittare il pezzo 7 (maschio) nell’incavo dei profili 7A.
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Collocazione degli accessori di chiusura sull’anta / pezzo 7 (maschio)

7 viene fornito a misura.
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5B
5

testa

Inserire l’asta di chiusura 8 fino in fondo
al pezzo 7. L’asta deve sporgere 30mm
dal profilo 7, se necessario ruotare la testa
fino a raggiungere l’altezza giusta.

8

testa

Introdurre la leva di
trasmissione della piastra 5B
nell’asola in nylon dell’asta
di chiusura 8.
Alloggiare le piastre negli
appositi scassi e fissarle con
viti svasate avendo cura di
avvitarle in modo che non
sporgano, con la testa, dalla
piastra.
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INSERIMENTO DEI CARRELLI5•
Introdurre i carrelli nella guida come
indicato in figura:
prima il carrello 4 e poi il carrello 4B.
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Applicare i due gommini antiurto 11 sul
bordo posteriore dell’anta.
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MONTAGGIO DELLE PIASTRE3•

APPLICAZIONE GOMMINI ANTI URTO4•
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INSERIMENTO DELLA CINGHIA6•

Introdurre la leva di trasmissione della piastra 5B
nel relativo alloggiamento situato sul carrello 4B,
quindi fissarla con l’apposito perno a vite.

Appendere l’anta ai carrelli introducendo i bulloni
in dotazione nei fori presenti sulle piastre.
Inserire l’anta nel controtelaio in modo che, in
basso, il timone alloggi nell’apposito scasso E.

Verificare che, durante lo scorrimento dell’anta,
non ci siano attriti o disassamenti che potrebbero
compromettere il regolare funzionamento della
motorizzazione.
Regolare l’altezza dell’anta frapponendo gli
spessori 9 fra i carrelli e le piastre.
Lo spessore 9A, invece, deve trovarsi in alto fra
le teste dei bulloni e il carrello 4B con l’asola
ferma molla opposta alla leva.
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MONTAGGIO DELL’ANTA7•

spessore con
asola sopra9A

anta

5

4

5B

4B

timone

scasso E

Passare la cinghia dentata
3 intorno alla puleggia del
tendicinghia situato
all’interno del telaio e
lasciarla libera, ma
facilmente accessibile, in
attesa di completare le
operazioni descritte di
seguito.tendicinghia

3
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cinghia
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SEZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE DIMENSIONI STIPITE / A
(misure in mm)

Introdurre l’asola 6A nello scasso del pezzo 6 con il foro per
la vite di fissaggio.
Il pezzo 6 con l’asola va appoggiato alla soglia e in alto deve
trovarsi a filo anta.
Fissare con le viti autofilettanti lo stipite in legno e il profilo
6, con l’asola, al montante del controtelaio.
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Inserendo un capo all’interno del foro più alto, tendere la molla di
richiamo fra la leva di trasmissione e l’asola dello spessore 9A

4B

molla

asola
fori

4B

spessore
9A

leva di
trasmissione
chiusura

Dopo aver agganciato la molla, il puntale 8 sporgerà in basso
dal profilo 7 di alcuni mm.
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DIMENSIONI E MONTAGGIO DELLO STIPITE8•



Tirare il tendicinghia verso il motore per tutta la corsa delle asole e
bloccarlo con i bulloni.

Smontare il fermacinghia svitando i bulloni che lo tengono fermo al
carrello 4B.

Per determinare la lunghezza della cinghia:
Passare la cinghia intorno alla puleggia del motore e del tendicinghia,
ricongiungere le estremità sovrapponenedole di 1 cm, tagliare la
parte in eccesso.

Con i 4 bulloni in dotazione fissare il motore
sul montante del telaio nei fori già predisposti. 1

foro di uscita del cavo
di alimentazione del
motore

bulloni

montante telaio

MOTORIZZAZIONE9•

tendicinghia

fermacinghia

1 cm
puleggia del
tendicinghia

puleggia del
motore

ad opera
dell’elettricista
ad opera
dell’elettricista

Inserire il cavo di alimentazione nel tubo posato
precedentemente fino alla scatola della scheda
elettronica FGS01.

FGS01

MONTAGGIO DELLA CINGHIA E REGOLAZIONE SCORRIMENTO10•
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CONTROTELAI PER
SERRAMENTI
SCORREVOLI A
SCOMPARSA
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Introdurre i due capi della cinghia fra il morsetto e il pettine sul retro del
fermacinghia fino ad accostarli, stringere il morsetto con le viti a brugola.
Rimontare il fermacinghia sul carrello 4B e riportare la cinghia intorno alla
puleggia del motore.

Realizzare il collegamento elettrico con il motore. Azionare l’automazione
per chiudere l’anta. Nel punto in cui il perno tocca la soglia, all’interno
dell’asola 6A, fissare il pozzetto in dotazione.
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viti a brugola

fermacinghia
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regolatore

anta

pozzetto

Allentare i bulloni del tendicinghia e del fermacinghia, regolare la tensione
della cinghia con il regolatore.
Trovata la giusta tensione strigere i bulloni del tendicinghia e del fermacinghia.


