
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1 - FUSIBILE 6.3 AT (24 Vac) 
F2 - FUSIBILE 1.5 AT (ALIMENTAZIONE 230Vac) 
P1 - REGOLAZIONE VELOCITA’ DI RALLENTAMENTO IN APERTURA 
P2 - REGOLAZIONE VELOCITA’ IN APERTURA 
P3 - REGOLAZIONE VELOCITA’ IN CHUSURA 
P4 - REGOLAZIONE VELOCITA’ DI RALLENTAMENTO IN CHIUSURA 
P5 - REGOLAZIONE VELOCITA’ DI AUTOAPPRENDIMENTO 
P6 - REGOLAZIONE FORZA MOTORE 
SW1 - PULSANTE DI AUTOAPPRENDIMENTO 
CN3 - PRESA DI SCARICO DATI 
L1 - LED DI ALIMENTAZIONE 24 Vdc 
JMP - JUMPER DI PROGRAMMAZIONE 
 
 
J1 - LOGICA DI FUNZIONAMENTO: INSERITO  =  AUTOMATICA 
   DISINSERITO  =  SEMIAUTOMATICA 
J2 - COPPIA MASSIMA: INSERITO  =  ATTIVO 
   DISINSERITO  =  NON ATTIVO 
J3/J4 - TEMPO DI PAUSA: J3-J4 INSERITI  =  3  sec. 
   J3 INSERITO = 5,5  sec. 
   J4 INSERITO = 8 sec. 
   J3-J4 DISINSERITI  =  10,5  sec. 
J5 - RALLENTAMENTO: INSERITO  =  LUNGO  
   DISINSERITO = CORTO 
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TRASFORMATORE 230V-0/24   60VA 

SCHEDA FGS01 

MOTORE 

FCS CONT. FOTOC. APERTURA 

FC CONT. FOTOC. CHIUSURA 

RD2 CONTATTO RADAR 2 

RD1 CONTATTO RADAR 1 

CHC CHIUDI PORTA  CENTR. 

APC APRI PORTA  CENTR. 

AP APRI PORTA  

CH CHIUDI PORTA  

+5 MARRONE 

ENC1 BIANCO 

ENC2 GIALLO 

GND   VERDE 

M1        MARRONE  

M2       BLU  

+24V 

+24V 

GND 

GND 

GND 

GND 

GND 

GND 

24 Vac 

0 Vac 

ROSSO 

NERO 

NERO 

ROSSO 

     JMP 

L1 
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230 Vac 50 Hz 


